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- (] “ LOCHBUHLER
EXPRESS-EINBAU IN BUROKOMPLEX AUFZUGE

Nachtraglicher Einbau eines zuséatzlichen 20-Personenaufzugs

Fertigstellung: 22.12.2016 | Montagezeit: 4 Wochen

Technische Daten:
Antrieb maschinenraumlos Tdren 7 Schiebettren(1.100/ 2.100 mm b/h)

Tragfahigkeit 1.600 kg Schacht 2.400/2.800 mm b/t
Forderhohe 28,4m Schachtgrube 1.500 mm

Geschwindigkeit 1m/s Schachtkopf 3.380 mm

Haltestellen 7 Kabine 1.600/ 2.170/ 2.200 mm b/t/h
Fahrten pro Stunde 240 Steuerung 2-Knopfsammelsteuerung

DIE ANFORDERUNG

Kurzfristiger Einbau eines zusatzlichen, gréBeren Aufzugsin einen gerade fertiggetellten Burokomplex mit
spezifizierter Ausfihrung nach Winschen des Mieters und des Eigentimers
Kapazitats- und Nutzungsanalyse zur Mitarbeiterbeférderung (StoBzeiten Arbeitsbeginn und -ende)

Besondere Herausforderungen:

m Enges Zeitfenster: 10 Wochen von Beauftragung bis Ubergabe, 5 Wochen maximale Montagezeit
B Einbau beilaufendem Betrieb

B Reduzierter Schachtkopfvon 3.380 mm

B Beengte Raumverhaltnisse:
deutlich gréBere Kabine als bei bestehenden Aufziigen im Gebaude
kleine Montaged6ffnungen, kaum Méglichkeiten zur Vormontage

DIE LOCHBUHLER LOSUNG

B Intensive, personliche Beratung vor Ort mit kurzen Entscheidungswegen
B Technisch maximale Ausnutzung der SchachtmaBe
B Einbau schwerer oder groBer Komponenten direkt im Schacht

KUNDENNUTZEN IM UBERBLICK

B Maximal mdgliche KabinengréBe und Personenbeférderungskapazitat
B Direkte und schnelle Umsetzung von Anpassungswiinschen
B Minimale Planungs- und Montagezeit mit verlasslichem Endtermin

B Reibungsloser Einzug des neuen Mieters ohne Beeintrachtigung des laufenden Betriebs
B Keine Ausfall-/ Zusatzkosten
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