A

“ LOCHBUHLER
Unterfluraufzug nach Mag3 AUFZUGE

Flexible Bihnentechnik dank leistungsstarkem Unterfluraufzug

Fertigstellung: Januar 2022 | Montagezeit: 3 Wochen

Technische Daten:
Antrieb Hydraulik Tlren 1 Drehtiir(2.000/ 2.100 mm b/h)

Tragfahigkeit 1.200 kg Forderhdhe 3,03 m
Geschwindigkeit 0,15 m/s Kabine 2.000/ 3.040/ 2.100 mm b/t/h
Haltestellen 3 Zugange zweiseitig Steuerung ECO-Homelift, Totmann mit Schitssel

DIE ANFORDERUNG

Neubau eines Buhnenaufzugs im historischen Gebaude eines traditionsreichen Mannheimer Kulturzentrums
Besondere Herausforderungen:

B Beengte bauliche Verhaltnisse

m Vier Haltestellen mit beidseitigem Zugang

B Vergleichsweise groBe Kabine mit Baldachindeckel

B Transport des Konzertfligels vom Untergeschoss auf die Bihne

DIE LOCHBUHLER LOSUNG

B Doppelkolben-Ausfihrungin schmaler Bauart
m Verstarkung des Baldachindeckels mit bindigem Abschluss
B Anpassungdes Baldachindeckels an den Bodenbelag der Bihne

KUNDENNUTZEN IM UBERBLICK

B Einfacher Transport auch sperriger Ausstattungsgegenstande

B Schneller Wechsel der Bihnengestaltung

B Flexible Veranstaltungablaufe

B Leistungen zum Selbstkostenpreis als Férderung der Mannheimer Kulturlandschaft




	Folie 1

